Capri

U

Material gefuftet, synthetisch
. PE Monofilament glatt & PP Monofilament gekrduselt
Polmaterial L
(UV-stabilisiert)
Garntyp 3.900 / 6 dTex PE Monofilament glatt & 2.400 / 6 dTex

PE Monofilament gekréuselt

Garnqualitat

Umweltfreundlich, frei von Blei und Kadmium

Trdgermaterial

100% PP schwarz mit Vlies, UV-stabilisiert,
Gewicht 100 g/m?

RUckenbeschichtung

Schwarze Latexverbindung mit Styrol-Butadien-Kaut-
schuk (SBR), mit Ablaufléchern, Gewicht 684 g/m?

Wasserdurchlassigkeit

60 Liter pro Minute pro gm

Polhéhe

28 mm

Poleinsatzgewicht

846 g/m? (+ 10%)

Gesamtgewicht

1.630 g/m? (+ 10%)

Teilung

Dicke/Starke: 5/16

Stiche pro m?

18.900 (+ 10%)

Kombination aus hell- und dunkelgrin mit braunen

Farbe Zwischenfaden

UV Stabilitat GemaB DIN 53387 Standard (6.000 Stunden)
Farbe Stabilitat Xenon Test: Skala blau > 7, Skala grau > 4
Rollenbreite 200 cm, 400 cm

Rollenldnge variable L&dnge (bis max. 25 m)
Produkiverwendung Garten, Landschaftsbau, Terrassen

FUllmaterial-Hinweis

Quarzsand, Abstufung 0,5 - 1,0 mm, 80% rund,
ca. 3-4 kg pro gm
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